CO, Schalter CSC-1

CO, Schalter und CO,-gefiihrte Abluftsteuerung

CSC-1

M Ansteuerautomatik fiir Liftungsklappen durch

2-stufigen Schwellwertschalter
M 2 Schaltkontakte fiir LUfter je max. 230V / 500W
M 2 Schaltschwellen werkseitig konfigurierbar
M CO, Sensor flir Messbereich 0...3000ppm

Technische Daten

Eigenschaften

Stromversorgung
Abmessungen
Schutzart
Einsatzbedingungen
Betriebstemperatur:
relative Feuchte

EMV / ESD
Messbereich CO,
Messbereich (Standard)
Messprinzip
Messgenauigkeit
Einschwingzeit

Messelement

230V AC / 200mA mit Netzteil
160x90x50mm LxHxB

IP66

0...50°C
85% nicht kondensierend

EN 50082-1, EN 50082-2

0...3000ppm**
optisch, NDIR**

+30 ppm 3% v. MW
<4 sec

kapazitiv, betauungsfest

*! Standardsensoren von 3000ppm, 5000ppm, 10000ppm,
20000ppm, 50000ppm bzw. mit Messbereich 0,3 Vol.-%, 0,5
Vol.-%, 1 Vol.-%, 2 Vol.-%, 5 Vol.-%

weitere Bereiche auf Anfrage

*?NDIR: nicht-dispersive Infrarot-Absorptionsmessung

Technische Anderungen vorbehalten

Vertrieb und Beratung:
ZILA GmbH

Tel.: +49 (0)3681-8673020
Neuer Friedberg 5

E-Mail: info@zila.de

98527 Suhl
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csc-1

Anschlussmaoglichkeiten

KN AX

=

Schaltausgang 1: 230V AC / 500W
Schaltausgang 2: 230V AC / 500W
Schaltausgang 3: potentialfrei (30V / 1A)
Schaltausgang 4: potentialfrei (30V / 1A)
PG-Gehdusedurchfiihrung und Schraubklemme
im Gerat

Versorgungsspannung fiir Abluftelement: 12V
DC / 250mA

Konfiguration d. Schaltschwellen

werkseitig auf Kundenwunsch konfiguriert
Defaultl: 1000/900 ppm fir Schaltausgang 1+3

Default2: 1500/1400 ppm flr Schaltausgang
2+4

J_-‘ ZILA

www.zila.de

CO,Sensoren
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CO, Schalter CSC-1

Gehause und Elektronik Status LED fiir
Schaltausgange

Power LED = 9)
CSC-1

Integrierter ___—
CO,-Sensor

\_ _/ | Einschalter/
Schaltausgang 1 l%] [%J l%] Ausschalter
e

Schaltausgang 2 \
Stromversorgung

Anschlussbelegung

2x 230VAC 2x POT.FREE co,-1 co, -2
Schwellwert: >1000 ppm >1500 ppm
ﬂ ﬂ Hysterese: <900 ppm <1400 ppm
PN PN ‘ ‘ 12vDC/250mA (Die Ausginge werden nach Uberschreitung der Schwellwerte
12 34 5678 910 11 12 13:4+12 automatisch aktiviert und nach Unterschreitung (mit einer
s1 s2 s3 sa 14: GND Hysterese von 100 ppm) wieder deaktiviert)

Relaisbelegung: CO,-1 CO0,-2
230VAC outputs:  1-2 3-4
pot.free outputs: 5-7 9-11 I I

Bestellung
Lieferumfang Bestelloptionen
Steuerung CSC-1 ‘wéhlbare Messbereiche wie angegeben

CO, Sensor integriert
2m Netzkabel
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Technische Anderungen vorbehalten

Vertrieb und Beratung:  Tel.: +49 (0)3681-8673020 E-Mail: info@zila.de fZI LA

ZILA GmbH Neuer Friedberg 5 98527 Suhl
www.zila.de



